[bookmark: _GoBack]复刻金环蛇 V015版固件
注意：现出货版本出厂已经更新至V015版，无需再更新！！
V015版本更新说明：
1> 修复部分电脑兼容性的问题；
2> 新增LED灯光亮度调节功能。
注意事项：固件更新前请保持电脑有足够的电量，在保证不断电的前提下进行，固件文件名和内容请勿随意修改或变更，如更新失败，可联络咖玛官方客服协助解决。
3> 更新步骤
1 下载新版V015.bin固件;
2 点击软件上的[image: ]按钮，导入固件V015.bin文件,
[image: ]

3  固件更新过程中，请勿插拔鼠标或关闭电脑电源，直至更新成功。

[image: ]
4 固件更新需要几十秒钟，请耐心等待更新完成，更新过程中，鼠标将关闭所有功能，更新完成后可正常使用。
[image: ]
5 当驱动提示如图画面时，恭喜你！你的固件已经是最新版本了。
4> LED灯光亮度调节功能说明：
更新完成后，即可调节复刻金环蛇LED的亮度了，请先将LED控制选项选择“常亮”状态，如图所示[image: ]，再点击“应用”[image: ]按钮，此时灯光应为常亮状态；
现在，我们就开始来设置复刻金环蛇的灯光亮度了，注意：同时按住鼠标左右键5秒钟后即进入亮度调节，滚动滚轮上为增加亮度，滚动滚轮下为减小亮度哦。
灯光亮度分为四阶：0%-25%-75%-100%
调节完成后松开左右按键即自动退出亮度调节模式哦。

小提示：更新完V015版新固件后，可以在未安装驱动软件的电脑上也可以自由的调节灯光亮度哦，这个…不要告诉别人哈~~~[image: ]
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